TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodéw Cu
kolor grupa Il - "niemiecki"
Materiat:

tulejka -

miedz, cynowana galwanicznie

izolacja - polipropylen
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Oznaczenie Przekréj mm?

DI 0,14-6 SZ 0,14
DI 0,14-8 SZ

DI 0,25-6 N 0,25
DI 0,25-8 N

DI 0,34-6 T 0,34
DI 0,34-8 T

DI 0,5-6 P 0,50
DI 0,5-8 P

DI 0,5-8 P/500

DI 0,5-10 P

DI 0,75-6 B 0,75
DI 0,75-8 B

DI 0,75-8 B/500

DI 0,75-10 B

DI 0,75-12 B

DI 1,0-6 Z 1,0
DI 1,0-8 Z

DI 1,0-8 Z/500

DI 1,0-10 Z

DI 1,0-127Z

DI1,5-6 C 1,5
DI1,5-8C

DI 1,5-8 C/500

DI1,5-10C

DI1,5-12C

DI 1,5-18 C

DI 2,5-8 N 2,5
DI 2,5-8 N/500

DI 2,5-10 N

DI 2,5-10 N/500

DI 2,5-12 N

DI 2,5-18 N

DI 4-10 SZ 4
DI 4-10 SZ/500

DI 4-12 SZ

DI 4-18 SZ

Dl 6-12 CZ 6
DI 6-12 CZ/500

DI 6-18 CZ

DI 10-12 KS 10
DI 10-12 KS/500

DI 10-18 KS

DI 10-18 KS/500

DI 16-12Z 16
DI 16-12 /500

DI 16-18 Z

DI 25-16 BR 25
DI 25-22 BR

DI 35-16 BE 35
DI 35-25 BE

DI 50-20 Z 50
DI 50-25 Z

DI 70-20 Z 70
DI 95-25 C 95
DI 120-27 N 120
DI 150-32 Z 150

TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE

wg DIN 46228 do przewoddéw Cu

kolor grupa Ill - "DIN"

Materiat:

tulejka - miedz, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen

Oznaczenie

e DI0,14-6 SZ
DI 0,14-8 SZ
DI 0,25-6 Z

DI 0,25-8 Z
DI0,34-6 T

DI 0,34-8 T

DI 0,5-6 B

DI 0,5-8 B

DI 0,5-10 B

DI 0,75-6 SZ
DI 0,75-8 SZ
DI 0,75-8 SZ/500
DI 0,75-10 SZ
DI 0,75-12 SZ
DI 1,0-6 C

DI 1,0-8C

DI 1,0-8 C/500
DI 1,0-10 C

DI 1,0-12C

DI 1,5-6 CZ

DI 1,5-8 CZ

DI 1,5-8 CZ/500
DI 1,5-10 CZ
DI 1,5-12 CZ
DI 1,5-18 CZ
DI 2,5-8 N

DI 2,5-8 N/500
DI 2,5-10 N

DI 2,5-10 N/500
DI 2,5-12 N

DI 2,5-18 N

DI 4-10 SZ

DI 4-10 SZ/500
DI 4-12 SZ

DI 4-18 SZ

DI 6-12 Z

DI 6-12 Z/500
DI 6-18 Z

DI 10-12 C

DI 10-18 C

DI 16-12 N

DI 16-18 N

DI 25-16 Z

DI 25-22 7

DI 35-16 C

DI 35-25 C

DI 50-20 N

DI 50-25 N

DI 70-20 Z

DI 95-25 C

DI 120-27 N
DI 150-32 Z
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Przekroj mm?
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TULEJKI KABLOWE IZOLOWANE
wymiary wg DIN 46228 do przewodéw Cu

kolor grupa I - "francuski”
Materiat:

tulejka - miedz, cynowana galwanicznie

izolacja - polipropylen

Oznaczenie

DI 0,14-6 BR
DI 0,14-8 BR
DI 0,25-6 F
DI 0,25-8 F
DI 0,34-6 R
DI 0,34-8 R
DI 0,5-6 B
DI 0,5-8 B
DI 0,5-10 B
DI 0,75-6 N
DI 0,75-8 N
DI 0,75-10 N
DI 0,75-12 N
DI 1,0-6 C
DI 1,0-8C
DI 1,0-8 C/500
DI 1,0-10 C
DI 1,0-12C
DI 1,5-6 CZ
DI 1,5-8 CZ
DI 1,5-8 CZ/500
DI 1,5-10 CZ
DI 1,5-12 CZ
DI 1,5-18 CZ
DI 2,5-8 SZ
DI 2,5-10 SZ
DI 2,5-12 SZ
DI 2,5-18 SZ
DI 4-10 P

Dl 4-12 P

DI 4-18 P

DI 6-12 Z

DI 6-18 Z

DI 10-12 BR
DI 10-18 BR
DI 16-12 B
DI 16-18 B
DI 25-16 CZ
DI 25-22 CZ
DI 35-16 C
DI 35-25 C
DI 50-20 N
DI 50-25 N
DI 70-20 Z
DI 95-25 C
DI 120-27 N
DI 150-32 Z
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KONCOWKI OCZKOWE IZOLOWANE

wg DIN 46237
do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: oko - miedz, cynowana galwanicznie

TULEJKI KABLOWE PODWOJNE
IZOLOWANE
wymiary wg DIN 46228 do przewodéw Cu

kolor grupa | - "francuski"
Materiat:

TULEJKI KABLOWE PODWOJNE
IZOLOWANE

wymiary wg DIN 46228 do przewodéw Cu
kolor grupa Il - "niemiecki"

Materiat: tulejka - miedz, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen
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tulejka - miedz, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen

R

Oznaczenie

Przekroj mm?

L Sy . L= ® VF-M3 0,2-0,5
Oznaczenie Przekroj mm? ¢ VE-M4
©DI05-8P 2505 Oznaczenie Przekréj mm2 ® VF-M5
’ ’ ® RF-M2 0,5-1,5
e DI0,5-10 P O DI0,5-8B 2x0,5
) ® RF-M2,5
O DI 0,75-8 B 2x0,75 o DI0,5-10B
® RF-M3
O DI0,75-10 B ® DI 0,75-8 N 2x0,75
’ . ® RF-M35
DI1,0-8 Z 2x1,0 ® DI 0,75-10 N
’ . ’ ® RF-M4
DI1,0-10 Z ®DI108C 2x 1,0 ® RF-M5
e DI15-8C 2x1,5 ® DI 1,0-10C
, , ® RF-M6
e DI15-12C ® DI 1,5-8 CZ 2x1,5
) ® RF-M8
e DI25-10 N 2x25 ® DI 1,56-12CZ
, ) ® RF-M10
® DI25-13N ® DI 2,5-10 SZ 2x25 ® BF-M?2 1.5-25
® DI 4-12SZ 2x4 ® DI 2,5-13 87 ® BF-M3 s
® DI 4-18 SZ o Dl 4-12P 2x4
® BF-M3,5
® DI 6-14 CZ 2Xx6 ® DI 4-18 P ® BF-M4
® DI 6-18 CZ ® Dl6-14Z 2x6 ® BF-M5
DI 10-14 KS 2x10 e DI6-18Z e BF-M6
® Dl 16-16 Z 2x 16 ® DI 10-14 BR 2x10 e BF-MS8
O Dl 16-16 B 2x16 e BF-M10
TULEJKI KABLOWE PODWOJNE ® BF-M12
IZOLOWANE ZESTAWY TULEJEK IZOLOWANYCH W GF-M 3 4-6
PUDELKACH GF-M 3,5
wg DIN 46228 do przewodéw Cu GF-M 4
kolor grupa Ill - "DIN" wg DIN 46228 GF-M 5
Materiat: do przewoddéw Cu GF-M 6
tulejka - miedz, cynowana galwanicznie Materiat: GF-M 8
izolacja - polipropylen tulejka - miedz, cynowana galwanicznie
izolacja - polipropylen GF-M 10
FT GF-M 12
4 ® NL10x5 10
. “ e NL10x6
== e NL10x8
S gl e NL10x10
Oznaczenie Przekréj mm? - ® NL10x12
©DI058B 2% 05 Oznaczenie Przekr6j mm? ® NL16x5 16
o DI0,5-10 B DI-SET 1 / w zestawie ® NL16x6
® DI 0,75-8 SZ 2x0,75 © DI0,5-8 0,5 ® NL16x8
® DI 0,75-10 SZ O DI 0,75-8 0,75 ® NL16x10
e DI1,0-8C 2x1,0 DI 1,0-8 1,0 ® NL16x12
e DI1,0-10 C e DI 1,5-8 1,5 NL25x5 25
® DI 1,5-8CZ 2x15 ® DI 2,5-8 2,5 NL25x6
® DI 1,5-12CZ DI-SET 2 / w zestawie NL25x8
® DI 2,5-10 N 2x25 ® DI 2,5-8 25 NL25x10
e DI 2,5-13 N e DI 4-10 4 NL25x12
o Dl 4.12 S7 ox 4 ® DI 6-12 6 ® NL35x6 35
® DI 4-18 SZ DI 10-12 10 ® NL35x8
DI 6-14 7 2% 6 ® DI 16-12 16 ® NL35x10
DI 6-18 7 DID-SET 1/ w zestawie ® NL35x12
® DI 10-14 C 2x10 ¢ DID0,5-8 0,5 ® NL50x6 50
e DI 16-16 N 2% 16 O DID 0,75-8 0,75 ® NL50x8
DID 1,0-8 1,0 ® NL50x10
e DID 1,5-8 1,5 ® NL50x12
e DID 2,5-10 2,5 NL70x8 70
DID-SET 2 / w zestawie NL70x10
e DID 2,5-10 2,5 NL70x12
® DID 4-12 4 ® NL95x8 95
® DID 6-14 6 ® NL95x10
DID 10-14 10 ® NL95x12
® DID 16-16 16 ® NL120x8 120
® NL120x12
® NL120x12
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KONCOWKI WIDELKOWE IZOLOWANE

do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: widetki - miedz, cynowana galwanicznie

Przekréj mm?
0,2-0,5

Oznaczenie

VF-U 3
VF-U 4
RF-U 3
RF-U 3,5
RF-U 4
RF-U 5
RF-U 6
RF-U 8
RF-U 10
BF-U 3
BF-U 3,5
BF-U 4
BF-U 5
BF-U 6
BF-U 8
BF-U 10
GF-U 3,5 4-6
GF-U 4

GF-U 5

GF-U 6

GF-U 8

GF-U 10

NL10-U5 10
NL10-U6

NL10-U8

NL16-U5 16
NL16-U6

NL16-U8

NL16-U10

0,5-1,5

1,5-2,5

KONCOWKI IGIELKOWE IZOLOWANE

do zakanczania zyt kabli Cu
Materiat: igietka okragta - miedz
Powierzchnia: cynowana galwanicznie

e
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Przekréj mm?
0,5-1,5

Oznaczenie
® RF-P8
® RF-P 10
® RF-P 12
® BF-P8
® BF-P 10
® BF-P12
GF-P 10 4-6
GF-P 12

GF-P 14

1,5-2,5

NASUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245; do zakariczania Zyt kabli Cu
Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie

4
Oznaczenie Przekroj mm? Rozmiar
® RL-F 608 0,25-1,5 6,3x0,8
® BL-F 608 1,5-2,5 6,3x0,8
GL-F 608 4-6 6,3x0,8

NASUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE
wg DIN 46245 do zakariczania zyt kabli Cu

Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie
z dodatkowg tulejkg miedziang do podwéjnego

zaciskania
[ £) @/

Oznaczenie Przekréj mm? Rozmiar
® RF-F 305 0,25-1,5 2,8x0,5
® RF-F 308 2,8x0,8
® RF-F 405 4,8x0,5
® RF-F 408 4,8x0,8
® RF-F 608 6,3x0,8
® BF-F 305 1,5-2,5 2,8x,0,5
® BF-F 308 2,8x0,8
® BF-F 405 4,8x0,5
® BF-F 408 4,8x0,8
® BF-F 608 6,3x0,8

GF-F 608 4-6 6,3x0,8

NASUWKI KONEKTOROWE CAtKOWICIE
IZOLOWANE
wg DIN 46245

do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie

GPH

WSUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245 do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie
z dodatkowg tulejkg miedziang do podwojnego

zaciskania
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Oznaczenie Przekréj mm? Rozmiar
® RF-M 305 0,25-1,5 2,8x0,5
® RF-M 308 2,8x0,8
® RF-M 405 4,8x0,5
® RF-M 408 4,8x0,8
® RF-M 608 6,3x0,8
® BF-M 405 1,5-2,5 4,8x0,5
® BF-M 408 4,8x0,8
® BF-M 608 6,3x0,8
GF-M 608 4-6 6,3x,08

NASUWKI Z WSUWKA IZOLOWANE

do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie
z dodatkowg tulejkg miedziang do podwéjnego

4

Oznaczenie Przekréj mm?
® RL-F 608P 0,25-1,5
® BL-F 608P 1,5-2,5

GL-F 608P 4-6

Rozmiar
6,3x0,8
6,3x0,8
6,3x0,8

zaciskania
Oznaczenie Przekréj mm? Rozmiar
® RF-FM 608 0,5-1,5 6,3x0,8
® BF-FM 608 1,5-2,5 6,3x0,8
GF-FM 608 4-6 6,3x0,8

NASUWKI KONEKTOROWE CAtKOWICIE
IZOLOWANE

wg DIN 46245 do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie

z dodatkowg tulejkg miedziang do
podwdjnego zaciskania

4

=

Oznaczenie Przekroj mm? Rozmiar
® RF-F 305P 0,5-1,5 2,8x0,5
® RF-F 308P 2,8x0,8
® RF-F 405P 4,8x0,5
® RF-F 408P 4,8x0,8
® RF-F 608P 6,3x0,8
® BF-F 405P 1,5-2,5 4,8x0,5
® BF-F 408P 4,8x0,8
® BF-F 608P 6,3x0,8
GF-F 608P 4-6 6,3x0,8

WSUWKI KONEKTOROWE IZOLOWANE

wg DIN 46245
do zakarczania Zyt kabli Cu
Materiat: konektor - miedz, cynowana galwanicznie

’ }
J
) y
ey o fr' ,!,( '
- i‘

Oznaczenie Przekroj mm? Rozmiar
® RL-M 608 0,25-1,5 6,3x0,8
® BL-M 608 1,5-2,5 6,3x0,8

GL-M 608 4-6 6,3x0,8
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KONCOWKI IGIELKOWE IZOLOWANE
PLASKIE

do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: igietka ptaska - miedz
Powierzchnia: cynowana galwanicznie

=
=

Oznaczenie Przekr6j mm?
® RF-PP 12/1 0,25-1,5
® RF-PP 12/19
® BF-PP 12 1,5-2,5
® BF-PP 12/25

GF-PP 12 4-6
GF-PP 17

KONEKTORY OKRAGLE IZOLOWANE - WTYK

do zakariczania zyt kabli Cu
Materiat: wtyk - miedz, cynowana galwanicznie
z dodatkowg tulejkg miedziang do podwoéjnego

/ l -

Oznaczenie Przekroj mm? Rozmiar

® RF-BM 4 0,5-1,5 4

® BF-BM 4 1,5-2,5 4

® BF-BM 5 1,5-2,5 5
GF-BM 5 4-6 5
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WEiE SIATKOWE OPASKI KABLOWE OPASKI KABLOWE UV
do ochrony i wzmacniania wigzek kablowych standartowe elastyczne standartowe nie zawierajg halogenéw
odporna na ogieni i Srodki chemiczne Materiat: PP, wg UL 94-HB Materiat: poliamid 6,6 wg UL 94 V-2
Materiat: wtékno poliestrowe Trwato$¢ termiczna: -20°C do +75°C Trwatosé termiczna: -40°C do +85°C
Temperatura pracy: -40°C do +150°C Kolor biaty Kolor czarny odporny na UV
. s Oznaczenie Szeroko$¢/dtugosé ~
Oznaczenie Srednica mm O VP 2/100 2.5/100 Oznaczenie Szerokosé/diugosé
® VRS3 3-6 O VP 4/150 3,6/150 e VPC 2/80 2,5/80
® VRSS 3-10 O VP 5/200 4,8/200 ® VPC 2/100 2,5/100
® VRS6 5-12 O VP 5/300 4,5/300 ® VPC 2/135 2,5/135
® VRS8 6-15 O VP 8/370 7,6/370 e VP 25/160
C 2/160 ,
® VRS 10 8-18
® VPC 2/200 2,5/200
e VRS 12 10-22 ® VPC 4/140 3,6/140
® VRS 15 13 -25 OPASKI KABLOWE o VPG 4/200 2.6/200
® VRS 20 15-30 . oo . ’
® VRS 25 23 .38 standartowe nie zawierajg halogenow ® VPC 4/280 3,6/290
® VRS 30 23 - 49 Materiat: poliamid 6,6 wg UL 94-V2 ® VPC 4/360 3,6/370
} Trwato$¢ termiczna: -40°C do +85°C ® VPC5/120 4,6/120
® VRS 40 34 - 60 Kolor naturalny
P ® VPC 5/200 4,8/200
Inne kolory np. szare na zaméwienie e VPG 5/250 4.8/250
, Q‘“)‘ °
TASMY IZOLACYINE e VPC 5360 457360
tasmy izolacyjne samoprzylepne do poprawienia ® VPC 5/380 4,8/390
izolacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych Oznaczenie Szerokosc/dtugosc ® VPC 5/430 4,5/430
Materiat: migki PCV, samogagnacy O VPP 2/80 2 5/80 ® VPC 8/120 7,6/120
Trwatos$é termiczna: do +90°C ’ ® VPC 8/180 7.6/180
O VPP 2/100 2,5/100 )
O VPP 2/135 25/135 ® VPC 8/240 7,6/240
O VPP 2/160 2,5/160 ® VPC 8/280 7,6/280
O VPP 2/200 2,5/200 ® \/PC 8/360 7,6/370
O VPP 4/140 3,6/1 40 ® \PC 8/450 7,6/450
\ o VPP 4/200 3.6/200 ® VPC 8/540 7,6/550
) , O VPP 4/280 3,6/290 ® VPC 8/750 7,6/750
Oznaczenie Kolor tasmy O VPP 4/360 3.6/370 ® VPC 9/780 8,8/780
Wymiar 10 mx 15 mm O VPP 5/120 4,6/1 20 ® VPC 13/500 12,5/530
ISB 10/15 CZ () czarny O VPP 5/180 4,6/1 80 ® VPC 13/730 12,5/730
ISB 10/15 C ® czerwony O VPP 5/200 4,8/200 ® VPC 13/830 12,5/880
ISB 10/15 Z z6ty O VPP 5/250 4,8/250 ® VPC 13/1000 12,5/1000
ISB 10/15 Z ® zielony O VPP 5/280 4,5/290
ISB 10/15 N ® niebieski O VPP 5/360 4,5/360
ISB 10/15 BR © brazowy O VPP 5/380 4,8/390 ol o
ISB 10/15 B O t_"a*y O VPP 5/430 4,5/430 0 podwyzszonej temperaturze pracy
ISB 10/15 F ® fioletowy O VPP 8/120 7,6/120 krétko twale do +145°C
ISB 10/15 SZ ® szary O VPP 8/180 7,6/180 nie zawierajg halogenéw
ISB 10/15 Z2Z ® ;6tto - zielony O VPP 8/240 7 6/240 Materiat: poliamid 6,6 wg UL 94-V2
ISB 10/15 MIX mix kolorow O VPP 8/280 7,6/280 Trwatos$¢é termiczna: -40°C do +125°C
Wymiar 20 m x 19 mm O VPP 8/360 7,6/370 .
ISB 20/19 CZ ® czarny O VPP 8/450 7,6/450 L
ISB 20/19 C ® czerwony O VPP 8/540 7.6/550 _%" &
ISB 20/19 Z zotty O VPP 8/750 7,6/750
ISB 20/19 Z ® zielony O VPP 9/780 8,8/780
:Sg 20; 19 II;IR ® niebieski O VPP 13/500 12,5/530 Oznaczenie Szerokosé/dtugosé
20/19 © brazowy O VPP 13/730 12,5/720 ; ;
ISB 20/19 B O biaty O VPP 13/830 12,5/880 Folor Jasno zietony
ISB 20/19 2Z ® 26tto - zielony O VPP 13/1000 12.5/1000 VPPT 2/100 2,5/100
ISB 20/19 MIX mix kolorow ’ VPPT 4/140 3,5/140
Wymiar 20 m x 50 mm VPPT 4/200 3,5/200
ISB 20/50 CZ e czamy OPASKI KABLOWE SAMOGASNACE il 5;300 e
ISB 20/50 C e czerwony . . 5/280 ’
ISB 20/50 Z 561t stosowane w urzgdzeniach, budynkach, pojazdach, VPPT 8/360 7,5/365
ISB 20/50 Z ° Z,o Iy itp., nie zawierajg halogenéw Kolor czarny odporny na UV
Z'_e Qny . Materiat: poliamid 6,6 wg UL 94-VO
ISB 20/50 N ® niebieski Trwato$é termiczna: -40°C do +85°C ® VPCT 2/100 2,5/100
ISB 20/50 BR ® brgzowy Kolor naturalny ® VPCT 4/140 3,5/140
ISB 20/50 B O biaty = ® VPCT 4/200 3,5/200
ISB 20/50 2Z ® 76tto - zielony / ) @ ® VPCT 5/200 4,8/200
" ] f___,_-f ® VPCT 5/280 4,5/290
. ® VPCT 8/360 7,5/365
Oznaczenie Szerokosc/dtugosé
O  VPPS 2/100 2,5/100
O VPPS 4/200 3,5/200
O  VPPS 5/280 4,5/290
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